
Type RF 15 RF 19 RF 24 RF 32 RF 42 RF 56 RF 70 RF 94

Geometrisches Verdrängungsvolumen cm³/U. 10,1 12,9 16,5 21,5 28,2 37,6 47,2 62,8

Geometr. Förderstrom bei n = 1500 l/min 15,1 19,3 24,7 32,2 42,2 56,4 70,8 94,2

Gewicht kg 34 38 95 100

Kolbenzahl 6 10 6 10

Maximaldrehzahl min-1 2200 2000

Type RF 121 RF 154 RF 202 RF 258 RF 330 RF 404 RF 516 RF 650 RF 1000

Geometrisches Verdrängungsvolumen cm³/U. 81,2 103 135 172 225 270 344 450 680

Geometr. Förderstrom bei n = 1500 l/min 121 154 202 258 335 405 516 670 1000

Gewicht kg 246 295 320 500 580 710

Kolbenzahl 6 10 20

Maximaldrehzahl min-1 1800 1500

RF Baureihe I Technische Daten
Hochdruck-Radialkolbenpumpen
mit konstantem Förderstrom

RF 15 bis 258 RF 404 und 516 RF 330 und 650 RF 1000

Dauerdruck nach DIN 24312 450 420 400

Höchstdruck nach DIN 24312 630 500 450

Eingangsdruck [bar] *) 0,1 ... 2,5 (10) 1 ... 10 1 ... 5

Druckflüssigkeit **) Hydraulic oil HLP according to DIN 51524

Druckflüssigkeitsvikosität 10 - 100 cSt

Zulässige Startviskosität pe = 1 bar 400 cSt at n = 1500 min-1

Druckflüssigkeitestemperatur 10-65°C

Filterfeinheit 25 mikron

Öl- 
hydraulik

Highlights:

	� Basiert auf über 50-jähriger Erfahrung im 
Bau von Radialkolbenpumpen

	� Leicht reversible Pumpleistung,  
kurze Regelzeiten

	� Minimale seitliche Kräfte auf die Kolben
	� Problemloses Einfahren des Kolbens, da 

die Zentrifugalkraft der Kolben die Kraft-
verbindung zwischen dem Kolben, dem 
Führungsschuh und dem schwenkbaren 
Hubring wirksam macht.

	� Verschiedene Regulierungsmöglichkeiten 
für jede Anforderung

	� Pulsationsarmes Pumpen 

	� Günstiges Geräuschverhalten
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Alle Abmessungen sind in mm angege-
ben.	

P1:   Druckanschluss
P2:   Sauganschluss
E:     Einlass für die Fallspülung 
        (immer am tiefsten Punkt)
A:     Ausgang für Fallspülung
M1:  Messung der Anschlussentladung 
        (besetzt für Regeleinrichtung 7-9)
M2:  Messung der Verbindung Absaugung

Hauptabmessungen

Type A B C D E F F1 G G1 H L M N O S X-Rohr bis Y-Rohr

400 bar 700 bar

RF 15
RF 19 245

245 165
4 x 

M 12 
138

115 80 46 86 55 37 - M 10 150 24

R 3/4“

16/12 20/12 -
RF 24 
RF 32 265 R 1“

RF 42 
RF 56 340

340 227
4 x 

M 16 
195

165 112 63 122 80 50 - M 12

192

36

R1 1/4“ 20/15 25/15

-
RF 70 
RF 94 360 198 R1 1/2“ 25/19 33,7/21

RF 121 
RF 154 500

463 327
6 x 

M 20 
275

230 138 90 185 - 70

57

M 16

280

49

SAE 
NW 50

38/29 38 - 25,4
60,3 x 
54,5

RF 202 
RF 258 520 58 295

SAE 
NW 60

44,5/35,5 44,5/31,9 70/64,2

RF 330 
RF 404 
RF 516 
RF 650

520 707 532
6 x 

M 20 
275

230 175 90 185 - 75 90 M 16 305 70
SAE 

NW 80
60,3/46,1 60,3/46,3 88,9/80,8

RF 1000 610 810 620 - - 190 166 212 - 115 90 - 343 82 - 101,6/20 - 88,9/80,8
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Type d d1 h l l1 m n p q r t t1 u u1 Ø v w w1

RF 15
RF 19
RF 24 
RF 32

32 28 180 58 42 165 200 155 190 42 35 31 10 8 14 18 18

RF 42 
RF 56
RF 70 
RF 94

45 38 265 82 58 260 320 250 300 52 48,5 41 14 10 18 22 25

RF 121 
RF 154
RF 202 
RF 258 
RF 330

65 55 330 105 82 350 420 320 390 75 69 59 18 16 27 30 45

RF 404 
RF 516 
RF 650

65 55 450 140 82 430 500 440 510 90 69 59 18 16 27 40 50

RF 1000 85 85 400 160 160 360 410 600 720 200 89,4 89,4 22 22 22 35 -
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Is your application not mentioned here? Please give us a call. We’ll be pleased to advise you!

Application examples

	� General hydraulic equipment 
	� Forging presses
	� Bending presses
	� Slab shears
	� Extruders
	� Upsetting presses
	� Chip board presses

	� Packing presses
	� Stripper cranes
	� Stretching benches
	� Forging manipulators
	� Embossing machines
	� Pipe test presses
	� Pulsation drives

	� Pressure transmitters
	� Power supplies
	� Direct drives for  

hydraulic cylinders
	� And many more  

applications!      
Open die forging press

Flange version: (notwendig?)


