
	� Basiert auf über 50-jähriger Erfahrung im 
Bau von Radialkolbenpumpen

	� Leicht reversible Pumpleistung,  
kurze Regelzeiten

	� Minimale seitliche Kräfte auf die Kolben
	� Problemloses Einfahren des Kolbens, da 

die Zentrifugalkraft der Kolben die Kraft-
verbindung zwischen dem Kolben, dem 
Führungsschuh und dem schwenkbaren 
Hubring wirksam macht.

	� Verschiedene Regulierungsmöglichkeiten 
für jede Anforderung

	� Pulsationsarmes Pumpen 

	� Günstiges Geräuschverhalten

Highlights:

RH Baureihe I Technische Daten
Hochdruck-Radialkolbenpumpen
mit konstantem Förderstrom

Type RH 21 RH 27 RH 35 RH 45 RH 58 RH 75 RH 97 RH 125

Geometrisches Verdrängungsvolumen cm³/U. 14,4 18,1 24,1 30,1 38,7 50,1 64,6 83,6

Geometr. Förderstrom bei n = 1500 min-1 l/min 21,7 27,1 36,1 45,2 58,1 75,2 96,9 125,4

Gewicht kg 95 95 100 100 246 246 295 295

Maximaldrehzahl min-1 2000 2000 2000 2000 1800 1800 1800 1800

Dauerdruck nach DIN 24312 bar 1000

Höchstdruck nach  DIN 24312 bar 1200

Eingangsdruck 1-2,5 bar

Druckflüssigkeit Hydraulic oil HLP according to DIN 51524

Druckflüssigkeitsviskosität 20-100 cS

Zulässige Startviskosität bei pe = 1 bar absolut 400 cSt

Druckflüssigkeitstemperatur 10-65°C

Filterfeinheit 25 mikron

Volum. Wirkungsgrad bei 1000 bar 0,85

Öl- 
hydraulik

Type A B C D E F F1 G H L M N O S X Rohr Y Rohr

RH 21  
RH 27

340

340 227
4 x  

M 16 
195

165 112 63 122 50 60,3/54,5 M 12

192

36

R1 1/4“ 10/20

RH 35 
RH 45

360 208 R1 1/2“ 12,5/25

RH 58 
RH 75

500

463 327
6 x  

M 20 
275

230 138 90 185 68 57 M 16 285 54

16/34 41,5/48

RH 97 
RH 125

520 20,4/42,4 52,8/60
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Type d d1 h l l1 m n p q r t t1 u u1 v w w1

RH 
21 
RH 
27 

45 38 265 82 58 260 320 250 300 52 48,5 41 14 10 18 22 25

RH 
58 
RH 
75 

65 55 330 105 82 350 420 320 390 75 69 59 18 16 27 30 45
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